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Streamen Sie Full 3D 1080p Signale kabellos auf Ihren Projektor
oder Fernseher ohne zusätzliche Kosten für eine aufwendige
Verkabelung. Blu-RayTM Player, DVB-T-Box, Spielekonsole, Laptop
oder A/V-Verstärker lassen sich direkt und mühelos verbinden.

Einfach und praktisch zugleich: Das WHD200 Wireless HDMI System erlaubt 
es Ihnen, zwei Geräte anzuschliessen und am HDMI Ausgang ein zweites 
Display zu verbinden. So wird Ihre Großbild Installation zum Kinderspiel.
 

WHD200
Wireless 

HDMI system

 
Full HD Wireless Video bis zu 1080p60Hz

2 3  
20m Reichweite (in geschlossenen Räumen)

 
Einfach einzurichten durch Plug & Play

HDMI  
2 x HDMI (1.5m) inkl. Kabel

 
2 x HDMI 1.4a 3D Eingänge, 1 x HDMI 1.4a 

  3D Ausgang
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Kabellos Streamen von Full HD 1080p 3D auf Ihren HD Projektor / HD TV von Blu-RayTM /DVD /Konsole

WHD200 Transmitter WHD200 Receiver

HD TV HD Projektor
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WHD200 SpezifikatiOnen
2D Video Streaming  1080p24, 1080p50, 1080p60  

1080i50, 1080i60  
720p50, 720p60, 576p, 480p

3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 
Side-by-Side (halb):1080i50/60, 720p50/60 
Over-Under: 1080p24, 720p50/60

Audio Unterstützung  bis zu 6 Mbps AC-3 und DTS
Reichweite  20 Meter in geschlossenen Räumen- hängt von den 

jeweiligen Gegebenheiten ab.
System Latenz  Weniger als 1 Meter
Antenne Omnidirektionale, interne High Performance Antennen
Betriebsfrequenzen 4.9~5.9GHz
Stromversorgung 100~240V AC in, 5V DC out
Betriebstemperatur 0~40 ‘C
Lieferumfang Mini-USB Power Adapter, DC Power Adapter, 

2x HDMI (1.5m) Kabel. Befestigungs Sett, Quick Start 
Guide, IR Repeater, Fernbedienung

tranSmitter
Eingang 2x HDMI (v1.4a 3D Support)
Ausgang HDMI (v1.4a 3D Support)
Stromversorgung 5V DC via mini-USB
Abmessungen  (BxTxH) 182 x 92 x 31 mm

receiver
Ausgang HDMI (v1.4a 3D Support)
Stromversorgung  5V DC via mini-USB
Abmessungen (BxTxH) 95 x 95 x 34 mm

Kompatible Projektoren. Optoma Home Entertainment Projektoren (Bitte besuchen Sie www.optoma.de, um eine Liste aller kompatiblen Modelle zu erhalten).
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Kompatible Projektoren Optoma Home Entertainment Projektoren (Bitte 
besuchen Sie www.optoma.de, um eine Liste aller 
kompatiblen Modelle zu erhalten).

20m Reichweite  
(in geschl.Räumen)


